
 
innovaphone IP62 

WLAN Te lefon 

Datenblatt 
 

 
Gehäuse 

Abmessungen: 134 x 53 x 26 mm 
Farbe:  Schwarz 
Display: LCD, mehr als 65000 Farben, 

28 x 35 mm (176 x 220 Pixel), 
Hintergrundbeleuchtung 

Integralantenne 
LED zur Anzeige von eingehenden Rufen, des 
Netzwerk- und Ladestatus 
 
Tastaturen: 
3 Funktionstasten 
Annehmen, Auflegen 
Vierwegewippe zur Navigation 
Numerische Zeichen 
Lautstärke + und – 
Klingel an / aus 
 
Gewicht: 135 g (inkl. Batterie and Klipp) 
 
Batterie 

Typ:  Li-Polymer 
Sprechzeit: 15 h 
Stand-by Zeit: 100 h (mit Bildschirmschoner) 
Ladezeit: 2.5 h 
 
Schnittstellen 

Kopfhörer Schnittstelle (Standard 2.5 mm) 
 
WLAN 

Netzwerke:  802.11 a/b/g/n 
QoS:   WMM 
Sicherheit: 802.11i, WPA/WPA2,     

WEP 64/128 
Authentifizierung: 802.1X, PEAP-

MSCHAPv2, EAP-TLS, 
EAP-FAST 

 
 

 

Umgebung 

Betriebstemperatur: -5 °C bis +45 °C, 
Lagertemperatur: -25 °C bis +55 °C 
Schutzklasse:  IP44 
 
VoIP Protokolle  
 
H.323 Version 4 
SIP Version 2, konform RFC 3261 
RTP 
 
Voice Codec’s 
 
G.711 A-law / µ-law,  
G.729, G729A 
G.722 
 
Leistungsmerkmale 
Telefonie: 
• Makeln 
• Rückfrage 
• Rufnummern- und Namensanzeige 
• DTMF-Ton Übertragung 
 
Internes Telefonbuch: 
250 Einträge 
48 Zeichen für Name und 
24 Zeichen für die Nummer 
24 Zeichen für Mobilnummer 
24 Zeichen zusätzlich 
Einstellbarer Klingelton je Kontakt 
 
18 Sprachen: 
Dänisch, Deutsch, Holländisch, Englisch, 
Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, 
Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, 
Slowakisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, 
Tschechisch und Ungarisch 
 
Zusatzfunktionen 

• 9 programmierbare Kurzwahlen 
• Rufliste mit den letzten 25 Verbindungen 
• 14 Klingeltöne, LED-Anzeige, Vibration  
• Automatische Antwort 
• Lautsprecher 
• Klingellautstärke in 8 Stufen  
• Stummschaltung 
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