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* innovaphone PBX ma na wszystkich obsługiwanych platformach w 100% te same cechy i funkcje. Pełna konfi  guracja odbywa się za pośrednictwem protokołu http. Specyfi kacja dotyczy bram z oprogramowaniem w wersji V12.
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IP22 IP29-4 IP29 IP29 Combipack

Interfejsy 2 x a/b FXS (RJ11, Modular Jack 6P2C)

 

4 x a/b FXS (RJ11, Modular Jack 6P2C) 8 x a/b FXS (RJ-11, Modular Jack 6P2C) 16 x a/b FXS (RJ11, Modular Jack 6P2C)

Kanały głosowe 2
 

4 8 16

Loop-in operation Nie
 

Nie Nie Nie

PBX support* Nie

 

Nie Nie Nie

Compact Flash i Flash Disk 
Support

16 Mbyte Flash 32 Mbyte Flash 32 Mbyte Flash 2 x 32 Mbyte Flash

Linux Application Plattform Nie Nie Nie Nie

Kanały konferencyjne Nie Nie Nie Nie

Ethernet 1 x Ethernet RJ45 (Modular Jack 8P8C) 10/100 Base-TX 
(Auto Negotiation) 
„Power over Ethernet“ zgodnie z IEEE 802.3af, Class 3

1 x Ethernet RJ45 (Modular Jack 8P8C) 10/100 Base-TX 
(Auto Negotiation) 
„Power over Ethernet“ zgodnie z 802.3af, Class 3
Energy Effi  cient zgodnie z IEEE 802.3az

1 x Ethernet RJ45 (Modular Jack 8P8C) 10/100 Base-TX 
(Auto Negotiation) 
„Power over Ethernet“ zgodnie z IEEE 802.3af, Class 3
Energy Effi  cient zgodnie z IEEE 802.3az

2 x Ethernet RJ45 (Modular Jack 8P8C) 10/100 Base-TX 
(Auto Negotiation) 
„Power over Ethernet“ zgodnie z IEEE 802.3af, Class 3
Energy Effi  cient zgodnie z IEEE 802.3az

Zasilanie „Power over Ethernet“ zgodnie z IEEE 802.3af, Class 3
lub zasilacz

„Power over Ethernet“ zgodnie z IEEE 802.3af, Class 3 „Power over Ethernet“ zgodnie z IEEE 802.3af, Class 3 „Power over Ethernet“ zgodnie z IEEE 802.3af, Class 3

Kodeki głosowe G.711 A-law / µ-law (64 kbps)
G.729 A
VAD, CNG
Dynamic Jitter Buff ering
Kompensacja echa: G.168
Wsparcie dla modemu

G.711 A-law / µ-law (64kbps)
G.722
G.723.1
G.729 A
VAD, CNG
Dynamic Jitter Buff ering
Kompensacja echa: G.168
Wsparcie dla modemu
Opus

G.711 A-law / µ-law (64kbps)
G.722
G.723.1
G.729 A
VAD, CNG
Dynamic Jitter Buff ering
Kompensacja echa: G.168
Wsparcie dla modemu
Opus

G.711 A-law / µ-law (64kbps)
G.722
G.723.1
G.729 A
VAD, CNG
Dynamic Jitter Buff ering
Kompensacja echa: G.168
Wsparcie dla modemu
Opus

Protokoły H.323 & SIP multiprotocol
T.38
 

H.323 & SIP multiprotocol
T.38

H.323 & SIP multiprotocol
T.38

H.323 & SIP multiprotocol
T.38

Nr katalogowy 01-00022-001 01-00029-004 01-00029-001 88-00010-056


