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IP222 - czarny IP222 - biały IP232 - czarny IP232 - biały

Wyświetlacz High Colour kolorowy wyświetlacz (16Bit) 320 x 240 Pikseli 
Podświetlenie
Możliwa indywidualna regulacja kontrastu wyświetlacza

High Colour kolorowy wyświetlacz (16Bit) 320 x 240 Pikseli 
Podświetlenie
Możliwa indywidualna regulacja kontrastu wyświetlacza

High Colour kolorowy wyświetlacz (16Bit) 480 x 272 Pikseli 
Ekran dotykowy
Podświetlenie
Możliwa indywidualna regulacja kontrastu wyświetlacza

high Colour kolorowy wyświetlacz (16Bit) 480 x 272 Pikseli 
Ekran dotykowy
Podświetlenie
Możliwa indywidualna regulacja kontrastu wyświetlacza

Klawiatura Klawiatura numeryczna
4 kierunkowy klawisz nawigacyjny 
2 x 6 klawisze funkcyjne
5 przycisków sterujących

Klawiatura numeryczna
4 kierunkowy klawisz nawigacyjny 
2 x 6 klawisze funkcyjne
5 przycisków sterujących

Klawiatura numeryczna
4 kierunkowy klawisz nawigacyjny 
5 przycisków sterujących

Klawiatura numeryczna
4 kierunkowy klawisz nawigacyjny 
5 przycisków sterujących

Protokoły H.323 & SIP
Multiprotocol Label Switching
Szyfrowanie głosu
Max. 6 jednoczesnych rejestracji

H.323 & SIP
Multiprotocol Label Switching
Szyfrowanie głosu
Max. 6 jednoczesnych rejestracji

H.323 & SIP
Multiprotocol Label Switching
Szyfrowanie głosu
Max. 6 jednoczesnych rejestracji

H.323 & SIP
Multiprotocol Label Switching
Szyfrowanie głosu
Max. 6 jednoczesnych rejestracji

Kodeki G.711 A-law / μ-law (64 kbps)
G.722
G.729A (16 kbps)
VAD, CNG
Dynamic Jitter Buff ering
Akustyczna kompensacja echa

G.711 A-law / μ-law (64 kbps)
G.722
G.729A (16 kbps)
VAD, CNG
Dynamic Jitter Buff ering
Akustyczna kompensacja echa

G.711 A-law / μ-law (64 kbps)
G.722
G.729A (16 kbps)
VAD, CNG
Dynamic Jitter Buff ering
Akustyczna kompensacja echa

G.711 A-law / μ-law (64 kbps)
G.722
G.729A (16 kbps)
VAD, CNG
Dynamic Jitter Buff ering
Akustyczna kompensacja echa

Tryb głośnomówiący 
Głośne słuchanie

Tylko tryb głośnomówiący (bez głośnego słuchania) Tylko tryb głośnomówiący (bez głośnego słuchania) Tylko tryb głośnomówiący (bez głośnego słuchania) Tylko tryb głośnomówiący (bez głośnego słuchania)

Podłączenie zestawu 
słuchawkowego

Tak, podłączenie przez USB Tak, podłączenie przez USB Tak, podłączenie przez USB Tak, podłączenie przez USB

Interfejsy 2 x Gigabit Ethernet, RJ45 (Modular Jack 8P8C) 
„Power over Ethernet“ zgodnie z IEEE 802.3af, Class 2 
Energy Effi  cient zgodnie z IEEE802.3az
3 x USB

2 x Gigabit Ethernet, RJ45 (Modular Jack 8P8C) 
„Power over Ethernet“ zgodnie z IEEE 802.3af, Class 2 
Energy Effi  cient zgodnie z IEEE802.3az
3 x USB

2 x Gigabit Ethernet, RJ45 (Modular Jack 8P8C) 
„Power over Ethernet“ zgodnie z IEEE 802.3af, Class 2 
Energy Effi  cient zgodnie z IEEE802.3az
3 x USB

2 x Gigabit Ethernet, RJ45 (Modular Jack 8P8C) 
„Power over Ethernet“ zgodnie z IEEE 802.3af, Class 2 
Energy Effi  cient zgodnie z IEEE802.3az
3 x USB

Power over Ethernet Class 2 (użytkowanie bez modułów rozszerzających) Class 2 (użytkowanie bez modułów rozszerzających) Class 2 (użytkowanie bez modułów rozszerzających) Class 2 (użytkowanie bez modułów rozszerzających)

Zasilanie 
Zasilacz 

Zasilanie: 110-240 V, 50 Hz, 45 mA
Zasilacz: 12 V DC, 800 mA

Zasilanie: 110-240 V, 50 Hz, 45 mA
Zasilacz: 12 V DC, 800 mA

Zasilanie: 110-240 V, 50 Hz, 45 mA
Zasilacz: 12 V DC, 800 mA

Zasilanie: 110-240 V, 50 Hz, 45 mA
Zasilacz: 12 V DC, 800 mA

Moduł rozszerzający Tak, podłączony przez USB Tak, podłączony przez USB Tak, podłączony przez USB Tak, podłączony przez USB

Nr katalogowy 01-00222-001 01-00222-002 01-00232-001 01-00232-002
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IP111 IP112 IP241 IP150

Wyświetlacz True Colour kolorowy wyświetlacz  (24 Bit), 320 x 240 Pixel 
(3,5 Zoll)
Podświetlenie
Możliwa indywidualna regulacja kontrastu wyświetlacza

True Colour kolorowy wyświetlacz  (24 Bit), 320 x 240 Pixel 
(3,5 Zoll)
Podświetlenie
Możliwa indywidualna regulacja kontrastu wyświetlacza

High Colour kolorowy wyświetlacz  (16 Bit), 320 x 240 Pixel
Podświetlenie
Możliwa indywidualna regulacja kontrastu wyświetlacza

128 x 64 Pixel
Odpowiednik 7 linii z 21 znakami

Klawiatura Klawiatura numeryczna
16 przycisków funkcyjnych 
9 przycisków specjalnych 
32 przyciski partnerskie

Klawiatura telefoniczna 
16 przycisków funkcyjnych 
9 przycisków specjalnych 
32 przyciski partnerskie

Klawiatura numeryczna
Klawiatura alfanumeryczna
Przyciski nawigacyjne w 4 kierunkach
7 programowalnych klawiszy funkcyjnych
8 przycisków partnerskich z 3-kolorowym LED
9 przycisków sterujących
Regulacja głośności + i -

Klawiatura numeryczna 
Przyciski nawigacyjne w 4 kierunkach
4 przyciski sterujące
Przycisk Clearing

Protokoły H.323 & SIP
Multiprotocol Label Switching
Max. 6 jednoczesnych rejestracji

H.323 & SIP
Multiprotocol Label Switching
Max. 6 jednoczesnych rejestracji

H.323 & SIP
Multiprotocol Label Switching
Max. 6 jednoczesnych rejestracji

H.323 & SIP
Multiprotocol Label Switching
Max. 6 jednoczesnych rejestracji

Kodeki G.711 A-law / μ-law
G.722
G.729 (als Software-Lizenz erhältlich)
VAD, CNG
Dynamic Jitter Buff ering
Akustyczna kompensacja echa
Opus

G.711 A-law / μ-law
G.722
G.729 (als Software-Lizenz erhältlich)
VAD, CNG
Dynamic Jitter Buff ering
Akustyczna kompensacja echa
Opus

G.711 A-law / μ-law (64 kbps)
G.722
G.729A (16 kbps)
VAD, CNG
Dynamic Jitter Buff ering
Akustyczna kompensacja echa

G.711 A-law / μ-law (64 kbps)
G.723.1 (5.3 und 6.3 kbps)
G.729A (16 kbps)
VAD, CNG
Dynamic Jitter Buff ering
Akustyczna kompensacja echa

Tryb głośnomówiący 
Głośne słuchanie

Tak Tak Tak Tylko głośne słuchanie (bez trybu głośnomówiącego) 

Podłączenie zestawu 
słuchawkowego 

Nie Tak, przez USB 2.0 Tak, przez DHSG (RJ45, Modular Jack 8P8C) Możliwe (w tym przypadku inny nr katalogowy) 

Interfejsy 2 x Fast Ethernet 100 MBit, RJ45 (Modular Jack 8P8C)
„Power over Ethernet“ zgodnie z IEEE 802.3af, Class 1
Energy Effi  cent zgodnie z IEEE 802.3az

2 x Gigabit Ethernet, RJ45 (Modular Jack 8P8C) 
„Power over Ethernet“ zgodnie z IEEE 802.3af, Class 2 
Energy Effi  cient zgodnie z IEEE802.3az

2 x Gigabit Ethernet, RJ45 (Modular Jack 8P8C)
„Power over Ethernet“ zgodnie z IEEE 802.3af, Class 2
DHSG
Port do modułu rozszerzającego z 30 klawiszami partnerskimi 

2 x Ethernet 100 MBit, RJ45 (Modular Jack 8P8C)
„Power over Ethernet“ zgodnie z IEEE 802.3af, Class 1

Power over Ethernet Class 1 Class 2 Class 2 Class 2

Zasilanie 
Zasilacz 

Zasilanie: 110-240 V, 50 Hz, 45 mA
Zasilacz: 12 V DC, 500 mA

Zasilanie: 110-240 V, 50 Hz, 45 mA
Zasilacz: 12 V DC, 500 mA

Zasilanie: 110-240 V, 50 Hz, 45 mA
Zasilacz: 12 V DC, 800 mA

Bez zasilacza 

Moduł rozszerzający Nie Nie Tak, max. trzy moduły rozszerzające. W przypadku trzech 
modułów konieczne jest inne zasilanie (IP 302 PSU) lub 
przez POE 

Nie

Nr katalogowy 01-00111-001 01-00112-001 01-00241-001 01-00150-001 
01-00150-010 


