
Gateways VoIP innovaphone

* La PBX innovaphone soporta el 100% de las funcionalidades y prestaciones en todas las plataformas. La confi guración se realiza íntegramente vía http. Las características señaladas en este documento aplican a los dispositivos con Firmware de la V12.

Copyright © 2008-2016 innovaphone® AG.Información sujeta a errores, disponibilidad y cambios técnicos. (E 09/2015 | A 10/2016)

IP6010 IP3011 IP811 IP411

Interfaces 4 x PRI
1 x BRI
2 x Fast Ethernet

1 x PRI
2 x Gigabit-Ethernet

5 x BRI
2 x Gigabit-Ethernet

2 x BRI
2 x FXS
2 x Gigabit-Ethernet

Canales de voz 60 30 10 6

Loop-through Sí No Sí No

Soporte PBX* Recomendado para PBXs "todo en uno" e instalaciones 
UC hasta 500 usuarios

Recomendado para PBXs "todo en uno" e instalaciones 
UC hasta 500 usuarios

Recomendado para PBXs "todo en uno" e instalaciones 
UC hasta 200 usuarios

Recomendado para PBXs „todo en uno“ e instalaciones 
UC hasta 50 usuarios

Soporte Compact Flash y Flash 
Disk

Ranura para Compact Flash Card
32 Mbyte Flash

1 Gbyte Flash Disk
32 Mbyte Flash

1 Gbyte Flash Disk
32 Mbyte Flash

128 Mbyte Flash Disk
32 Mbyte Flash

Ranura SSD No Sí, en el interior Sí, en el interior Sí, en el interior

Plataforma de aplicaciones 
Linux

Sí Sí Sí Sí

Canales de conferencia 60 30 10 0

Ethernet 2 x Fast Ethernet RJ45 (Modular Jack 8P8C) 10/100 
Base-TX (Auto Negotiation) 
„Power over Ethernet“  conforme con IEEE 802.3af, 
Class 3

2 x Gigabit-Ethernet: 1000-Base-T (Auto Negotiation), 
RJ45 (Modular Jack 8P8C)
„Power over Ethernet“  conforme con IEEE 802.3af, 
Class 3
Energy Effi  cient  conforme con IEEE 802.3az

2 x Gigabit-Ethernet: 1000-Base-T (Auto Negotiation), 
RJ45 (Modular Jack 8P8C)
„Power over Ethernet“  conforme con IEEE 802.3af, 
Class 3
Energy Effi  cient  conforme con IEEE 802.3az

2 x Gigabit-Ethernet: 1000-Base-T (Auto Negotiation), 
RJ45 (Modular Jack 8P8C)
„Power over Ethernet“ conforme con IEEE 802.3af, 
Class 3
Energy Effi  cient conforme conIEEE 802.3az

Códecs de voz G.711 A-law / μ-law
G.729 AB
G.723.1
VAD, CNG
Dynamic Jitter Buff  ering
Compensación eco: G.168
Soporte módem

G.711 A-law / μ-law 
G.723.1 
G.729AB 
G.722
Opus
VAD, CNG
Dynamic Jitter Buff ering
Compensación eco: G.168
Soporte módem

G.711 A-law / μ-law 
G.723.1 
G.729AB
G.722
Opus
VAD, CNG
Dynamic Jitter Buff ering
Compensación eco: G.168
Soporte módem

G.711 A-law / μ-law
G.723.1 
G.729AB
G.722
Opus
VAD, CNG
Dynamic Jitter Buff ering
Compensación eco: G.168
Soporte módem

Protocolos H.323 & SIP Multiprotocolo
T.38 (Fax)

H.323 & SIP  Multiprotocolo
T.38, G.711 (Fax)

H.323 & SIP Multiprotocolo
T.38, G.711 (Fax)

H.323 & SIP Multiprotocolo
T.38, G.711 (Fax)
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IP311 IP38 IP0011 IP1130

Interfaces 4 x FXO
2 x FXS
2 x Gigabit-Ethernet

8 x FXO
1 x Ethernet

2 x Gigabit-Ethernet 1 x PRI
2 x Gigabit-Ethernet

Canales de voz 6 8 0 30

Loop-through No No No No

Soporte PBX* Recomendado para PBXs "todo en uno" e instalaciones 
UC hasta 50 usuarios

Limitado Recomendado para instalaciones PBX y UC estructura-
das y con hasta 25.000 usuarios (también en combina-
ción con otros Gateways)

No (solo Mediagateway)

Soporte Compact Flash y Flash 
Disk

128 Mbyte Flash Disk 16 Mbyte Flash 1 Gbyte Flash Disk
32 Mbyte Flash

32 Mbyte Flash

Ranura SSD Sí, en el interior No Sí, en el interior No

Plataforma de aplicaciones 
Linux

Sí No Sí No

Canales de conferencia 0 0 0 30

Ethernet 2 x Gigabit-Ethernet: 1000-Base-T (Auto Negotiation), 
RJ45 (Modular Jack 8P8C)
„Power over Ethernet“  conforme con IEEE 802.3af, 
Class 3
Energy Effi  cient  conforme con IEEE 802.3az

1 x Ethernet: 10/100-Base-TX (Auto Negotiation), RJ45 
(Modular Jack 8P8C)
„Power over Ethernet“  conforme con IEEE 802.3af, 
Class 1

2 x Gigabit-Ethernet: 1000-Base-T (Auto Negotiation), 
RJ45 (Modular Jack 8P8C)
„Power over Ethernet“  conforme con IEEE 802.3af, 
Class 3
Energy Effi  cient  conforme con IEEE 802.3az

2 x Gigabit-Ethernet: 1000-Base-T (Auto Negotiation), 
RJ45 (Modular Jack 8P8C)
„Power over Ethernet“  conforme con IEEE 802.3af, 
Class 3
Energy Effi  cient  conforme con IEEE 802.3az 

Códecs de voz G.711 A-law / μ-law
G.723.1 
G.729AB
G.722
Opus
VAD, CNG
Dynamic Jitter Buff ering
Compensación eco: G.168
Soporte módem

G.711 A-law / μ-law
G.729AB
VAD, CNG
Dynamic Jitter Buff ering
Echo Kompensation: G.168
Soporte módem

- G.711 A-law / μ-law
G.723.1 
G.729AB
G.722
Opus
VAD, CNG
Dynamic Jitter Buff ering
Compensación eco: G.168
Soporte módem

Protocolos H.323 & SIP Multiprotocolo
T.38, G.711 (Fax)

H.323 & SIP Multiprotocolo
T.38 (Fax)

H.323 & SIP Multiprotocolo
T.38, G.711 (Fax)

H.323 & SIP Multiprotocolo
T.38, G.711 (Fax)

Cód. Art. 01-0311-001 01-00038-001 01-00011-001 01-01130-001


