
 innovaphone IP222 
IP-telefon med 12 funkt ionstaster  

 for  innovaphone PBX 

Dataark  

Bestillingsnummer:  
01-00222-001 (sort) 
01-00222-002 (hvid) 
 

 
 
 
Bordtelefon 
Farvedisplay, 320 x 240 pixel (3,5”) 
Telefontastatur 
2 x 6 funktionstaster 
Vippeknap med 4-vejs navigation 
Størrelse: 215 x 150 x 30 mm (base) 
Vægt: ca. 430 g 
 
Grænsesnit 
2 x Gigabit Ethernet: RJ 45 interface inkl. 

„Power over Ethernet“ 802.3af og 
 „Energy Efficient Ethernet“ 802.3az 
4 x USB 2.0 (hver 100 mA) 
Interface til ekstern PSU 
 
Hardware 
Strømforsyning: ekstern PSU: 12 V, 6 W 
Power over Ethernet 802.3af, Class 2 
Drifttemperatur: 0 °C til +45 °C, 
Opbevaringstemperatur: -10 °C til +70 °C 
Luftfugtighed: 10% bis 90% 
(ikke-kondenserende) 
 
Sprog-codecs 
G.711 A-law, µ-law  
G.722, G.722.2 (AMR-WB) 
G.729A 
VAD (Voice Activity Detection), 
CNG (Comfort Noise Generation), 
Dynamic Jitter Buffering 
Echo Compensation G.168 
 
VoIP-protokoller 
H.323 Version 5 
SIP Version 2, conform RFC 3261 
SIP over UDP, TCP, TLS, SIPS 
RTP, SRTP, RTCP 
 

Administration 
• Kodeordsbeskyttet administration direkte 

over HTTPS-webbrowser 

• Gem og reload configfiler 

• Automatisk update via update server 

 
Funktioner & features (uddrag)  
• Brugerflade på 19 sprog (kan udvides) 

• Internationalt tegnsæt (UTF-8) 

• Intern telefonbog med søgefunktion og 
navneopslag 

• Mulighed for at integrere LDAP-kompatible 
databaser som telefonbog 

• Partnertaster, der viser presence og 
opkaldsstatus 

• Partnerfunktioner til eksterne telefonanlæg 
via SIP-federation 

• Send og modtag beskeder direkte fra 
telefonen 

• Vis, når der er nye beskeder 

• Multi-registrering af op til 6 deltagere 

• ”Ring tilbage” hvis optaget eller intet svar 

• Forstyr ikke 

• Håndfri samtale (ikke medhør) 

• Tænd / sluk mikrofon  

• 3-parts telefonkonference intern og ekstern 

• Særskilt login / logout ud for brugergrupper 

• Hent opkald: alle eller kun definerede numre  

• Lås / lås op med PIN 

• Viderestilling: altid, hvis optaget, ved intet 
svar  

• Parkér og hent opkald 

• DTMF 

• Viderestilling med / uden svar 

• Hold opkald med music-on-hold 

• Vis navn ved indgående / udgående opkald 

• Banke på (akustisk og optisk)  
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