
innovaphone Queue Monitor
 ▪ Informacje na temat obciążenia systemu innovaphone PBX w czasie rzeczywistym
 ▪ Monitorowanie kolejek połączeń telefonicznych i zarządzanie nimi
 ▪ Konfiguracja systemu wczesnego ostrzegania i  

 systemu alarmowego
 ▪ Indywidualnie konfigurowalny czas na końcową  

 obsługę połączenia

 ▪ Wyświetlacz monochromatyczny / LCD
 ▪ Zasilacz lub PoE

 ▪ Wyświetlacz monochromatyczny / LCD
 ▪ 1 x USB 2.0 interfejs do podłączenia   

 słuchawek
 ▪ 2 x Gigabit Ethernet

IP101

IP102

 ▪ Kolorowy wyświetlacz 320 x 240 px 
 ▪ 16 funkcyjnych przycisków
 ▪ 32 programowalne przyciski

IP111

 ▪ Kolorowy wyświetlacz 320 x 240 px 
 ▪ 16 funkcyjnych przycisków
 ▪ 32 programowalne przyciski
 ▪ 1 x USB

IP112

 ▪ Kolorowy wyświetlacz 320 x 240 px 
 ▪ 16 funkcyjnych przycisków
 ▪ 32 programowalne przyciski

IP222

 ▪ Kolorowy wyświetlacz 480 x 272 px
 ▪ Ekran dotykowy
 ▪ 16 funkcyjnych przycisków
 ▪ 32 programowalne przyciski

IP232

 ▪ Ekran 128 x 64 px
 ▪ Obudowa wodoodporna i   

 odporna na wstrząsy
 ▪ Bardzo głośny dzwonek
 ▪ Przystosowany do montażu na 

 ścianie

IP150

WiFi i Adaptery analogowe

 ▪ Stacja bazowa DECT single lub multicell z 4 lub 8 kanałami
 ▪ Brama IP-DECT i stacja bazowa
 ▪ Ethernet 100 Mbit PoE
 ▪ Zasilacz

IP1203 | IP1203e | IP1203/4 | IP1203/4s

 ▪ Telefon DECT
 ▪ Klasa ochrony IP40 (IP64)
 ▪ Klasa ochrony IP44 (IP65)

IP64 | IP65 

 ▪ Solidny telefon IP-DECT
 ▪ Klasa ochrony IP65

d81

 ▪ Telefon WiFi
 ▪ Klasa ochrony IP44

IP73

Telefony IP

 ▪ 8 x porty analogowe FXS  
 (RJ-11)
 ▪ 1 x Ethernet 100 Mbit

 IP29-8

 ▪ 4 x porty analogowe FXS (RJ-11)
 ▪ 1 x Ethernet 100 Mbit

IP29-4

 ▪ 2 x porty analogowe FXS (RJ-11)
 ▪ 1 x Ethernet 100 Mbit

IP29-2

 ▪ 2 x Gigabit Ethernet
 ▪ Wewnętrzne gniazdo dla  

 SSD /  mSata
 ▪ 30 kanałów konferencyjnych
 ▪ 120 kanałów SIP

IP0011

 ▪ 1 x PRI
 ▪ 30 kanałów głosowych
 ▪ 30 kanałów konferencyjnych
 ▪ 120 kanałów SIP
 ▪ 2 x Gigabit Ethernet
 ▪ Wewnętrzne gniazdo dla SSD / mSata

IP3011

 ▪ 2 x BRI
 ▪ 2 x FXS
 ▪ 4 kanałów głosowych
 ▪ 5 kanałów konferencyjnych
 ▪ 75 kanałów SIP
 ▪ 2 x Gigabit Ethernet

IP411

 ▪ 5 x BRI
 ▪ 10 kanałów głosowych
 ▪ 10 kanałów konferencyjnych
 ▪ 120 kanałów SIP
 ▪ 2 x Gigabit Ethernet
 ▪ Wewnętrzne gniazdo dla  

 SSD /mSata

IP811

 ▪ 4 x PRI
 ▪ 60 kanałów głosowych
 ▪ 60 kanałów konferencyjnych
 ▪ 240 kanałów SIP
 ▪ 2 x Gigabit Ethernet
 ▪ 2 x gniazda M.2 SSD

IP6013

 ▪ 1 x PRI
 ▪ 30 kanałów głosowych
 ▪ 30 kanałów konferencyjnych
 ▪ 2 x Gigabit Ethernet

IP1130

IPVA
 ▪ Wsparcie dla VMware i Hyper-V
 ▪ CPU: 2.66 GHz (używany tylko   

 jeden rdzeń)
 ▪ RAM: min. 64 MB, max. 3 GB
 ▪ Standard HDD pojemność: 1 GB
 ▪ 60 kanałów konferencyjnych
 ▪ 120 kanałów SIP

IPVA  
(innovaphone Virtual Appliance)

Bezpieczeństwo 
 ▪ innovaphone Session Border Controller (SBC)  

 zapewnia niezawodną ochronę przed atakami
 ▪ innovaphone Reverse Proxy wykrywa i blokuje ataki  

 na wczesnym etapie
 ▪ Protokoły bezpieczeństwa DTLS-SRTP i ICE   

 (STUN + TURN) zapewniają szyfrowanie typu  
 „end-to-end“
 ▪ Dwustopniowe uwierzytelnienie niezawodnie  

 zapobiega nieupoważnionemu dostępowi

Queue Monitor i Bezpieczeństwo

 IP29-20
 ▪ 20 x porty analogowe FXS  

 (RJ-11)
 ▪ 1 x  Gigabit-Ethernet

innovaphone PBX

Gateways i IPVA

innovaphone myApps Cloud

System telefoniczny innovaphone PBX i rozwiązanie Unified Communications są niezależnymi, ale 
w pełni zintegrowanymi komponentami platformy innovaphone myApps i są standardowo zawarte 
w rozwiązaniu innovaphone myApps Cloud.

To znaczy:
 ▪ klasyczne funkcje telefonii IP
 ▪ nowoczesne funkcje Unified Communications
 ▪ liczne narzędzia do pracy i administracji
 ▪ w pełni zintegrowane mechanizmy bezpieczeństwa

 ▪ 4 x FXO
 ▪ 2 x FXS
 ▪ 6 kanałów głosowych
 ▪ 5 kanałów konferencyjnych
 ▪ 75 kanałów SIP
 ▪ 2 x Gigabit Ethernet

IP311

 ▪ 4 x porty analogowe FXS (RJ-11)
 ▪ 2 x Gigabit Ethernet 
 ▪ Wewnętrzne gniazdo dla SSD / mSata
 ▪ 10 kanałów konferencyjnych
 ▪ 120 kanałów SIP

IP511
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innovaphone myApps

Narzędzia platformy innovaphone myApps poprawią wydajność i współpracę w Twojej firmie. Środowisko pracy 
innovaphone myApps zapewnia kompletny pakiet narzędzi, z których Twoi pracownicy mogą korzystać w dowol-
nym miejscu i dowolnym czasie.  Oprócz tego mogą indywidualnie i elastycznie projektować swoje miejsca pracy. 
Przepływy pracy i procesy są w ten sposób prostsze, elastyczne i dostosowane do potrzeb każdego pracownika.

Praca  
z myApps

Ty i Twoi pracownicy decydujecie elastycznie i w zależności od sytuacji, jaki kanał komunikacji wybrać - telefonię 
audio i wideo, krótki czat czy konferencję z udostępnieniem aplikacji (Application Sharing). Niezależnie od miejsca 
pobytu – w biurze, w domu, czy też w podróży z urządzeniem mobilnym - myApps optymalnie dostosowuje się 
do potrzeb każdego pracownika.

Komunikacja  
z myApps

innovaphone myApps udostępnia administratorom różne aplikacje do administracji i konfiguracji. Z myApps nie 
ma potrzeby ciągłego przełączania się między różnymi programami, ponieważ zarządzanie odbywa się w jed-
nym centralnym kliencie, również zdalnie. myApps jest niezależny od platformy i działa identycznie na wszyst-
kich platformach. innovaphone Apps dla administratorów pozwalają na zdalną obsługę różnych urządzeń, bez 
konieczności obecności administratora na miejscu w celu skorygowania błędu.

myApps dla  
administratorów

Znajdź Twoją 
aplikację

Wszystkie aplikacje innovaphone i aplikacje firm trzecich (3rd Party Apps) dla innovaphone myApps dostępne są 
w innovaphone App Store. Communications Client myApps łączy różne funkcje zunifikowanej komunikacji (Unified Communications) i aplika-

cje do pracy, komunikacji i administracji, które można obsługiwać bezpośrednio w interfejsie. W przeglądarce lub jako 
klient desktopowy, oprogramowanie klienckie jest atrakcyjne w codziennym użytkowaniu ze względu na wiele opcji. 
Użytkownik ma zawsze dostęp do swoich ulubionych programów, aplikacji i kontaktów. Domyślna konfiguracja Office 
Integration w Client myApps wyświetla dostępność kontaktów (Presence), oferuje bezpośredni dostęp do wewnętrznej 
książki telefonicznej, historii połączeń, zawiera standardowo aplikację Instant Messaging Chat App i wiele innych funkcji.

Chat Mobile
Integration WebRTC Office 

Integration
Application 

Sharing
VideoFaxConferencing

Phone App obsługuje wszystkie funkcje klasycznej telefonii IP oraz wideotelefonię i Application Sha-
ring. Dodatkowo istnieje możliwość kontaktu z pojedynczymi osobami lub nawet z grupą przez Chat.

Softphone App to w pełni funkcjonalny telefon programowy, który zamienia każde urządzenie końcowe w telefon. Apli-
kacja ta obsługuje wszystkie funkcje klasycznej telefonii IP oraz wideotelefonię i Application Sharing. Komunikacja in-
ternetowa w czasie rzeczywistym - Web Real Time Communication (WebRTC) i rozwiązanie Mobility są standardowo 
zawarte w aplikacji Softphone.

Dzięki aplikacji RCC App  można wykonywać połączenia wychodzące i przychodzące - bez względu na czas i miejsce. 
Z aplikacją RCC App użytkownik może być zawsze dostępny pod jednym i tym samym numerem telefonu, zarówno w 
połączeniach przychodzących i wychodzących niezależnie od tego, z jakiego urządzenia korzysta. (innovaphone One 
Number Concept / rozwiązanie Mobility).

Z innovaphone Conference App możesz brać udział w konferencjach audio i wideo – niezależnie od miejsca w którym 
się znajdujesz. Conferencing App umożliwia zarządzanie wirtualnymi pokojami konferencyjnymi oraz niektórymi opcjami 
monitorowania.

Dzięki aplikacji innovaphone Chat App możesz wygodnie rozmawiać z każdym użytkownikiem. Aplikacja oferuje bez-
pieczne rozwiązanie komunikatora dla każdej firmy i spełnia wszystkie wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
danych.

Aplikacje Unified Communications dostępne w myApps -  w skrócie

innovaphone Switchboard App integruje funkcje profesjonalnej konsoli operatora z centralą innovaphone PBX zarówno 
w jednej lokalizacji, jak również w systemie rozproszonym. Niezależnie od tego, czy system jest zainstalowany lokalnie 
czy w chmurze. 


